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Lesen und aufbewahren

O
A -ﬂ Diese Anleitung vor Montage und Betrieb
sorgfaltig durchlesen. Nach der Montage die Anlei-
tung an den Betreiber weitergeben. Dieses Gerat
muss nach den geltenden Vorschriften und Normen
installiert und in Betrieb genommen werden. Diese
Anleitung finden Sie auch unter www.docuthek.com.
Zeichenerkldrung
e, 1,2,3.. =Arbeitsschritt
> = Hinweis
Haftung
FUr Schaden aufgrund Nichtbeachtung der Anlei-
tung und nicht bestimmungsgemaBer Verwendung
Ubernehmen wir keine Haftung.
Sicherheitshinweise
Sicherheitsrelevante Informationen sind in der Anlei-
tung wie folgt gekennzeichnet:

/\ GEFAHR

Weist auf lebensgefahrliche Situationen hin.

/\ WARNUNG

Weist auf mogliche Lebens- oder Verletzungsge-
fahr hin.

! VORSICHT
Weist auf mogliche Sachschaden hin.

Alle Arbeiten durfen nur von einer qualifizierten Gas-
Fachkraft ausgefihrt werden. Elektroarbeiten nur von
einer qualifizierten Elektro-Fachkraft.

Umbau, Ersatzteile

Jegliche technische Veranderung ist untersagt. Nur
Original-Ersatzteile verwenden.

Anderungen zur Edition 05.18

Folgende Kapitel sind gedndert:
— Technische Daten
— Logistik




Verwendung priifen

DL 1-50E

@ Zur Uberwachung von Uberdruck, Unterdruck oder
Differenzdruck fUr nicht aggressive Gase, Luft oder
Rauchgas.

Die Funktion ist nur innerhalb der angegebenen
Grenzen gewahrleistet, siehe Seite
Eohe Dater]

Jegliche anderweitige Verwendung gilt als nicht be-
stimmungsgemas.

Typenschlissel

Code Beschreibung
DL Luft-Druckwachter
Einstellbereich

1 0,2—1 mbar
3 0,3-3 mbar
51) 0,4-5 mbar
10 1,0—10 mbar
50 2,5-50 mbar
E mit Flachsteckern, Schlauchanschluss,
Einstellschraube

T T-Produkt
G Goldkontakte
-1 elektrischer Anschluss mit AMP-
Flachsteckern

P mit Prifanschluss
w Haltewinkel (Z-Form)

1) DL..5ET: Einstelloereich 0,5 — 5 mbar.
Teilebezeichnungen

DL 5-50E

Anschluss Uberdruck
Anschluss Unterdruck
Prifanschluss bei DL 5-50E..P

Typenschild

(OB RO

D-49018 Osnabriick, German:

DL

CE-0085AP0466

Max. Eingangsdruck pmax. = Standhaltedruck, Netz-
spannung, Einbaulage, Schaltpunkt pg, Umgebungs-
temperatur, Schutzart: siehe Typenschild.
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! VORSICHT

Damit der DL bei der Montage und im Betrieb kei-
nen Schaden nimmt, Folgendes beachten:

Das Fallenlassen des Geréates kann zu einer
dauerhaften Beschadigung des Gerates flhren.
In dem Fall das gesamte Gerat und zugehorige
Module vor Gebrauch ersetzen.

Max. Medien- und Umgebungstemperatur be-
achten, siehe Seite .
Kondensat darf nicht in das Gerat gelangen
(wenn mdglich, auf steigende Leitung/Verroh-
rung achten). Andernfalls besteht die Gefahr der
Vereisung bei Minustemperaturen, Schaltpunkt-
verschiebung oder Korrosion im Gerat, welches
eine Fehlfunktion zur Folge haben kann.
Anschlisse vor dem Eindringen von Schmutz
oder Feuchtigkeit aus dem zu messenden Me-
dium oder der Umgebungsluft schiitzen. Bei
Bedarf einen Filter einbauen.

Bei unebenem Untergrund den Druckwachter
mit nur zwei Schrauben an der gleichen Seite
am Montageblech oder Luftkanal befestigen,
um Verspannungen am Druckwéachter zu ver-
meiden.

Beim Einsatz von Silikonschlauchen ausrei-
chend getemperte Silikonschlduche verwenden.
Silikonhaltige Dampfe konnen die Kontaktgabe
storen.

Bei hoher Luftfeuchtigkeit oder aggressiven
Gasbestandteilen empfehlen wir einen Druck-
wachter mit Goldkontakt aufgrund der héheren
Korrosionsbestéandigkeit. Eine RuhestromUber-
wachung ist unter schwierigen Einsatzbedin-
gungen empfehlenswert.

Einbaulage, siehe Typenschild. Bei einer anderen
Einbaulage andert sich der Schaltpunkt pg.

ps + 18 Pa ps - 18 Pa
Ps [+ 0,071 "WC]|[- 0,071 "WC]
O = | =

> Justage Schaltpunkt ps, siehe Typenschild.
z.B. DL 5ET: pg = 100 Pa, Einbaulage Uber Kopf,
100 Pa - 18 Pa =82 Pa




1 Einbau des DL durch Anschrauben mit selbst-
schneidenden Schrauben flr Blechdicke 1 mm.
Schrauben fur DL 1-3E: @ 3,5 x 8 mm oder
@ 4 x 8 mm.

Schrauben flir DL 5-50E: @ 3,5 x 16 mm oder
M4,

> Haltewinkel, siehe Seite .

049,5 (1.9%)

>

DL1-3E

26,1 (2 0.24")

~———————
044,5 (1.7")
DLS=30F (45
82,7x16 )
(601" x0.6) 06,1(20.24"
&
L) 4508
L

24,2 (20.16")

053,7(2.1%)
061,5 (2.4")

2 Schlauche anschlieen.
>  Schlauchanschluss @ 6 mm (0,236").
> Max. Eingangs- oder Differenzdruck, siehe Sei-
te b (Technische Daten].
Uberdruck
— + + /
:E J\ |
Unterdruck

Differenzdruck

R

Priifanschluss fiir Druckmessung

DL 5-50E..P: An Anschluss 5 kann ein Messge-
rat angeschlossen oder der Kesseldruck abgefragt
werden.

3

A

L
5

> Wenn der Anschluss 5 zur Druckmessung ge-
nutzt wird, muss die Verschlusskappe von 5 auf
3 umgesetzt werden.

Verdrahten

Wenn der DL..G einmal eine Spannung > 24 V
und einen Strom > 0,1 A geschaltet hat, ist die
Goldschicht an den Kontakten weggebrannt.
Danach kann er nur noch mit dieser oder héherer
Leistung betrieben werden.

! VORSICHT

Damit der DL im Betrieb keinen Schaden nimmt,
Folgendes beachten:

Schaltleistung beachten, siehe Seite
hische Daten].

FUr die Verdrahtung AMP-Flachstecker verwen-

den.
> Bei kleinen Schaltleistungen, wie z. B. bei 24 V,
8 mA, in silikon- oder 6lhaltiger Luft wird der
Einsatz eines RC-Gliedes (22 Q, 1 pF) empfohlen.
1 Anlage spannungsfrei schalten.

3 i

1

1




> Die Leitung muss unter die Zugentlastung ge-
flhrt werden.

@ 4 ; 5
4+

/q‘

>  Die Kontakte 3 und 2 schlieBen bei steigendem
Druck. Die Kontakte 1 und 3 schlieBen bei fal-
lendem Druck. Beim SchlieBer entfallt der NC-
Kontakt.

L1

3
com

NC

6 Nachrder Vérdrahtung Deckel wieder montieren.

> Der Schaltpunkt pg ist Uber die Einstellschraube
einstellbar.
1 Anlage spannungsfrei schalten.

2 H [3]

11

2

4 Ohmmeter anschlieBen.

b _
! b _n !

5| Schaltpunkt pg Uber die Einstellschraube einstel-
len, siehe Tabelle ,Einstellbereich®.

+$— {3

-

4

n&o
(n)
w|Oo
=

3
com

H
6 Manometer anschlieBen.

P+

7 | Druck aufbauen. Dabei Schaltpunkt am Ohm-
meter und am Manometer beobachten.
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> Sollte der DL nicht beim gewinschten Schalt-
punkt ausldsen, den Einstellbereich korrigieren.
Druck ablassen und den Vorgang wiederholen.

Einstellbereich

Einstelloe- | Max. Ein-| Schaltdiffe-
T reich® gangs- renz***
o mbar druck™ mbar
min. max.| mbar | min. max.
DL 1E,
DLAET 0,2 1 50 0,1 10,15
DL 3E,
DL 3ET 0,3 50 0,2 | 0,3
DL 5E 0,4 5 300 0,25 | 0,4
DL 5ET 0,5 5 300 0,25 | 0,4
DL 10E,
DL 10ET 1 10 300 03 | 04
DL 50E,
DL 50ET 25 | 50 300 0,5 | 1,3
Einstellbe- | Max. Ein-| Schaltdiffe-
reich* gangs- renz***
Typ IIWC druck** llWC
min. max.| "WC min.  max.
DL 1E,
DLAET 0,08 | 0,4 20 0,04 | 0,06
DL 3E,
DL 3ET 0,12 | 1,2 20 0,08 | 0,12
DL 5E - - - - -
DL 5ET 0,2 117 0,01 | 0,16
DL 10E,
DL 10ET 0,4 17 0,12 | 0,16
DL 50E,
DL 50ET 1 20 117 0,2 | 05
*  Einstelltoleranz Schaltpunkt: + 15 % oder nach
Vereinbarung.

** Max. Eingangsdruck = Standhaltedruck.

*** Mittlere Schaltdifferenz bei Min.- und Max.-Ein-
stellung.

Abwanderung des Schaltpunktes bei Prifung nach

EN 1854 Luft-Druckwéchter:

Abwanderung

DL 1E, . }

DL 1ET +15% oder +5 Pa [+0,020 "WC]
DL 3E, ;

DL 3T +15% oder =6 Pa [£0,024 "WC]
DL 5E-50E, .

DL 5E-50ET 1%

> Zu empfehlen ist eine Funktionsprifung einmal
im Jahr.



Haltewinkel Z
DL 1-3E: Bestell-Nr.: 74913661,
DL 5-50E: Bestell-Nr.: 74916158.

-
gl [o© O, 5 S
2 j
L 5| |20 o© g2
—l ~y (O (\f
OAAE &2
) 04,2 (0.17")
1(0.04") 40 (1.6) 05,5 (0.22")
10 (0.39") 59 (2.3") 06 (0.22"

Durchfiihrungstiille
(@
FUr die Schutzart IP 42, Bestell-Nr.: 34328197.

<>

Flr die Schutzart IP 44, Bestell-Nr.: 34330708.

Schlauchset
Nur fur die Anwendung mit Luft.

)

Bestell-Nr.: 74912952

==

Bestell-Nr.: 74919272

Q

@

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Nicht fur die Reinigung mit einem
Hochdruckreiniger und/oder Reinigungsmitteln
geeignet.

Schutzart nach IEC 60529:

IP 10 = beliebige Einbaulage,

IP 21 = elektrischer Anschluss unten,

IP 42/44 = Deckel mit Kabeldurchflhrungsttille,
siehe Seite b_(Zubehad.

Max. Medien- und Umgebungstemperatur:
-20 bis +80 °C (-4 bis +176 °F),

DL..T: -40 bis +60 °C (-40 bis +140 °F).

Ein Dauereinsatz im oberen Umgebungstempera-
turbereich beschleunigt die Alterung der Elasto-
merwerkstoffe und verringert die Lebensdauer
(bitte Hersteller kontaktieren).
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Lager- und Transporttemperatur:

-20 bis +40 °C (-4 bis +104 °F).

Mechanische Daten

Gasart: Luft oder Rauchgas, keine brennbaren
Gase, keine aggressiven Gase.
Membrandruckwachter, NBR silikonfrei.
Gehause: Kunststoff PBT glasfaserverstarkt und
ausgasungsarm.

Max. Eingangsdruck = Standhaltedruck, Schalt-
differenz, siehe Seite i (Einstelloereich].
Gewicht:

DL 1E, DL 3E: 145 g (5,1 02),

DL 5E-50E: 115 g (4 02).

Empfohlene Anzugsdrehmomente:
Deckelschraube: 50 Ncm

Zugentlastung: 60 Ncm

Elektrische Daten

Mikroschalter nach EN 61058-1.
Schaltleistung:

DL..: 24 V (min. 0,05 A) bis 250 V~

(max. 5 A, beicos ¢ 0,6 =1 A).

DL..G: 5V (min. 0,01 A) bis 250 V~

(max. 5 A, beicos ¢ 0,6 =1 A),

5V (min. 0,01 A) bis 48 V= (max. 1 A),

DL..T: 30 — 240 V~, 50/60 Hz,

5 A resistiv oder

0,5 A induktiv (cos @ = 0,6),

DL..TG: < 30 V~/=,

0,1 A resistiv oder

0,05 A induktiv (cos ¢ = 0,6).

Wenn der DL..G (DL..TG) einmal eine Spannung
> 24V (> 30 V) und einen Strom > 0,1 A bei
cos ¢ = 1 oder > 0,05 A bei cos ¢ = 0,6 ge-
schaltet hat, ist die Goldschicht an den Kontakten
weggebrannt. Danach kann er nur noch mit dieser
oder hoherer Leistung betrieben werden.
Kontaktabstand < 3 mm (y).

Schutzklasse Il nach VDE 0106-1.

Lebensdauer

Diese Lebensdauerangabe basiert auf einer Nut-
zung des Produktes gemaB dieser Betriebsanleitung.
Es besteht die Notwendigkeit, sicherheitsrelevante
Produkte nach Erreichen ihrer Lebensdauer aus-
zutauschen.

Lebensdauer (bezogen auf das Herstelldatum) nach
EN 13611, EN 1854 fur Druckwéchter: 10 Jahre.
Weitere Erlauterungen finden Sie in den gultigen
Regelwerken und dem Internetportal des afecor
(www.afecor.org).

Dieses Vorgehen gilt fur Heizungsanlagen. Fur
Thermoprozessanlagen ortliche Vorschriften be-
achten.



o

Transport

Gerat gegen auBere Gewalt (Sto3, Schlag, Vibrati-
onen) schitzen.

Transporttemperatur: siehe Seite
Baten]

Es gelten fUr den Transport die beschriebenen Um-
gebungsbedingungen.

Transportschaden am Gerat oder der Verpackung
sofort melden.

Lieferumfang prifen, siehe Seite
bungen)

Lagerung

Lagertemperatur: siehe Seite
Daten]

Es gelten flr die Lagerung die beschriebenen Um-
gebungsbedingungen.

Lagerdauer: 6 Monate vor dem erstmaligen Einsatz.
Sollte die Lagerdauer langer sein, verkUrzt sich die
Gesamtlebensdauer um diesen Betrag.

Verpackung
Das Verpackungsmaterial ist gemaB ortlichen Vor-
schriften zu entsorgen.

Entsorgung
Die Bauteile sind einer getrennten Entsorgung geman
oOrtlichen Vorschriften zuzufUhren.

Zertifizierung

Konformitatserklarung

Wir erklaren als Hersteller, dass das Produkt DL mit
der Produkt-ID-Nr. CE-0085AP0466 die Anforderun-
gen der aufgefuhrten Richtlinien und Normen erflllt.
Richtlinien:

2014/30/EU - EMC

2014/35/EU - LVD

Verordnung:

(EV) 2016/426 — GAR

Normen:

EN 13611:2015+AC:2016

EN 1854:2010

Das entsprechende Produkt stimmt mit dem geprUf-
ten Baumuster Uberein.

Die Herstellung unterliegt dem Uberwachungsver-
fahren nach Verordnung (EU) 2016/426 Annex Il
paragraph 3.
Elster GmbH

Scan der Konformitatserklarung (D, GB) — siehe

ww.docuthek.co

Eurasische Zollunion

EAL

Das Produkt DL entspricht den technischen Vorga-
ben der eurasischen Zollunion.

FM-Zulassung

APPROVED

Factory Mutual Research Klasse: 3510 Flie3- und
Drucksicherheitsschalter. Passend fir Anwendungen
gemanB NFPA 85 und NFPA 86.

UR-Zulassung
®
A us

UL 353 Grenzwert-Uberwachung

4

AGA
Australian Gas Association, Zulassungs-Nr.: 5484
RoHS-konform

REHS

2011/65/EU

Richtlinie zur Beschrankung der Verwendung
gefahrlicher Stoffe (RoHS) in China
Scan der Offenlegungstabelle (Disclosure Table China

RoHS2) - siehe Zertifikate auf

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an
die fur Sie zustandige Niederlassung/Vertretung.
Die Adresse erfahren Sie im Internet oder bei der
Elster GmbH.

Zentrale Service-Einsatz-Leitung weltweit:

Tel.  +49 541 1214-365 oder -499

Fax +49 541 1214-547

Technische Anderungen, die dem Fortschritt dienen,
vorbehalten.

D-6

Honeywell

I;gmdel’

Elster GmbH

Strotheweg 1, D-49504 Lotte (Buren)

Tel. +49 541 1214-0

Fax +49 541 1214-370

hts.lotte@honeywell.com, www.kromschroeder.de
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