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Anwendung

1 Anwendung

Luft-Druckwachter DL sind einsetzbar als Uberdruck-, Un-
terdruck- oder Differenzdruckwachter fur Luft, Rauchgas
und andere nicht aggressive Gase. Sie sind nicht fur Brenn-
gase geeignet. Sie kontrollieren kleinste Druckdifferenzen.

Bei Erreichen eines eingestellten Schaltpunktes 16sen sie
Ein-, Aus- oder Umschaltvorgange aus. Dieser Schaltpunkt
kann Uber ein Handrad verstellt werden oder, wenn ge-
wulnscht, Uber eine Einstellschraube fest eingestellt sein.

Durch den Einsatz von ausgasungsarmen Bauteilen verfugt
der Membrandruckwachter mit Mikroschalter Uber eine be-
sonders hohe Kontaktzuverlassigkeit. DL 3K

1.1 Anwendungsbeispiele

DL 5-150A

DL 3.3 — 40K Der DL..K mit seinem niedrigen Einstellbereich (ab 20 Pa)
’ wird in Klimaanlagen und Kichen eingesetzt.
FUr einen platzsparenden und montagefreundlichen Einbau
sind die pneumatischen und elektrischen Anschllisse beim
DL 3,3-40K von der gleichen Seite zuganglich.

Der Schaltpunkt kann Uber das Handrad stufenlos einge-
stellt werden.

DL - Edition 01.21 - DE 4



Anwendung

Filteriberwachung in Kiichen

DL 1,5-3A, DL 3K

DL - Edition 01.21 - DE

DL 5-150A, DL 5-150K

Der DL..A, DL..K wird in Feuerungsanlagen zur Regelung
von Luft- und Brandschutzklappen und in der Ventilatoren-
Uberwachung eingesetzt.

Der DL 1,5 A (-0,5 bis +1,5 mbar) kommt besonders in La-
boratorien und Spezialanwendungen zum Einsatz.

Beim DL..A kann der Uberdruck Uiber einen Gewindean-
schluss (Rp 1/4) am Gehaduseunterteil angeschlossen wer-
den.

DL 5-150A(K) mit Schlauchanschluss fur Unterdruck bietet
auch einen Gewindeanschluss Rp 1/8 fur Unterdruck. Um
den Gewindeanschluss zu nutzen, wird der Schlauchan-
schluss (minus) herausgedreht.

Der DL..AH/.HN, DL..KH/.KN ist mit Handreset-Funktion
lieferbar und wird z. B. zur Sifon-Uberwachung von Heizun-
gen eingesetzt.



Anwendung

Gebléseliberwachung in Laboratorien

DL 2-35E
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DL 1-3E, DL 5-50E

Mit seiner einfachen Ausstattung und seinem niedrigen
Einstellbereich (20 bis 5000 Pa/0,08 bis 20 "WC) ist das
Einsatzgebiet des DL..E z. B. die Geblaselberwachung an
Brennwertgeraten oder atmosphérischen Wandgeraten mit
Abgasgeblase.

Auf Wunsch wird der Luft-Druckwéchter DL..E mit nur ei-
nem SchlieBerkontakt, z. B. flir den vertauschungssicheren
Anschluss an Kesselsteuerungen, ausgeliefert.



Anwendung

DL Druckwéchter sichert jeden Abgasweg in der Kaskarde ab

DL - Edition 01.21 - DE



Anwendung
1.2 Befestigungsbeispiele

1.2.1 Einfache Befestigung

Der Befestigungsclip S ermdglicht einen schnellen Ein- und
Ausbau des Druckwachters. Zur sicheren Befestigung sind
nur zwei Lécher im Montageblech oder Luftkanal nétig. Sie-
Einfache Montage von vorn. Die Befestigung mit zwei he Beite 29 (Befestigungsclip S].

Schrauben an der gleichen Seite ist ausreichend und ver-

hindert Verspannungen am Druckwé&chter, siehe

[Einbau]
1.2.2 Befestigung ohne Werkzeug und Schrauben

Befestigungsclip S
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Anwendung

1.2.3 Druckdichte Befestigung am Montageblech

Befestigungsclip D

Den D-Clip mit den zwei mitgelieferten Schrauben am
Montageblech anbringen. Den Druckwachter einfach auf
den Clip stecken. Der Druckwachter ist jederzeit wieder ab-
nehmbar, auch ohne Werkzeug.

FUr geringen Montageaufwand wird der Druckwachter auf
Wunsch mit vormontiertem Clip ausgeliefert. Siehe
P9 (Befestigungsclip D).
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Anwendung

1.2.4 Robuste, verdrehsichere Befestigung

Haltewinkel L

Befestigung, siehe Zubehor Beite 30 (Haltewinkel L (A)).

Vielseitige Befestigungsmaoglichkeiten, auch mit nur einer
Schraube, und einen schnellen Ein- und Ausbau bietet der
Haltewinkel in L- oder Z-Form. Der Haltewinkel vergroBert

) den Abstand des Druckwachters zu warmen Kesselwan-
Haltewinkel Z den

Befestigung, siehe Zubehér Beite 30 (Haltewinkel Z).

DL - Edition 01.21 - DE 10



Anwendung

1.2.5 Befestigung direkt am Gebliasemotor 1.3 Schutz vor DruckstoBen

S/

Motorflansch-Adapter Dampfungsdtise

Mit dem Motorflansch-Adapter wird der Druckwachter Die Dampfungsdse dampft Druckschwingungen und
platzsparend eingebaut. Es werden keine Bohrungen flr DruckstéBe ab. Ein kurzer DruckstoB in der Luftzuleitung
die Befestigung bendtigt. Siehe Zubehdr Beite 32 (Motor entsteht z. B. beim Zinden eines Brenners. Siehe Zubehdr
lansch-Adapter]. Beite 32 (Dampfungsdise).

DL - Edition 01.21 - DE 11



Anwendung

1.4 Ubersichtlichkeit in komplexen Anlagen

Farbkodierungsset

Um bei Druckwachtern mit z. B. gleicher Schaltpunktein-
stellung das Ablesen zu vereinfachen, kann eine Skalen-
markierung eingesetzt werden. Die Skalenmarkierung ist
einfach aufsteckbar und als Farbkodierungsset in verschie-
denen Farben lieferbar, siehe Zubehdr Beite 33 (Farbco|

dierungsset].

DL - Edition 01.21 - DE
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Anwendung

1.5 Schlauchset mit vielféltigen
Anwendungsmaglichkeiten

1) Verldngerung

2) Strémungsrichtung

Mit der Verlangerung kann der Druckwdchter an isolierten
Kanélen eingesetzt werden.

R RON R
Schlauchset

Kanalanschlussflansche und Winkelanschliisse verbinden
Druckwachter und Druckmessstelle. Siehe Zubehor
31 (Schlauchset].

1) Winkelanschluss

2) Strémungsrichtung

Der Winkelanschluss verstarkt das Ap-Signal, wenn dieses
1) Filtermatte zu niedrig fUr den Einstellbereich des Druckwachters ist.

2) Strémungsrichtung

DL - Edition 01.21 - DE 13



Anwendung

1.6 Einfachere Diagnose und Wartung

Eine rote oder blaue Kontroll-Lampe oder eine rot-griine
LED (24 /230 V) zeigt den Schaltzustand des Druckwach-

ters an. Siehe Zubehor Beite 32 (Kontroll-Lampenset rot|
pder blaujoder Beite 32 (LED-Leuchtenset rot/griin].

DL - Edition 01.21 - DE
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2 Zertifizierung
Zertifikate, sieshe www.docuthek.com

EU-zertifiziert

Cce

e 2014/35/EU (LVD), Niederspannungsrichtlinie

e 2014/30/EU (EMV), Richtlinie Uber elektromagnetische
Vertraglichkeit

e 2011/65/EU, RoHS I

e 2015/863/EU, RoHS Il

¢ (EU) 2016/426 (GAR), Gasgerateverordnung
e EN 1854:2010

FM-zugelassen

<

APPROVED

Factory Mutual Research Klasse: 3510 Flie3- und Drucksi-

cherheitsschalter. Passend flir Anwendungen geman
NFPA 85 und NFPA 86. www.approvalguide.com

UR-zugelassen
USA und Kanada

c“ us

DL..: elektrischer Anschluss mit AMP-Flachsteckern, siehe

Beite 16 (Ubersicht Produktzulassung].

Underwriters Laboratories — UL 353 ,Limit Controls®,
www.ul.com
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UL-zugelassen
USA und Kanada

c Us
LISTED

DL..: elektrischer Anschluss mit Schraubklemmen, siehe
Beite 16 (Ubersicht Produktzulassung].

Underwriters Laboratories — UL 353, Limit Controls”.

www.ul.com
b

AGA'Z

AGA-zugelassen

Australian Gas Association, Zulassungs-Nr.: 5484.
www.aga.asn.au

Eurasische Zollunion

EAL

Die Produkte DL entsprechen den technischen Vorgaben
der eurasischen Zollunion.


https://docuthek.kromschroeder.com/documents/index.php?selclass=20&folder=311047
https://www.approvalguide.com/CC_host/pages/public/custom/FM/login.cfm
https://www.ul.com
https://www.ul.com
http://www.aga.asn.au/product_directory

2.1 Ubersicht Produktzulassung

Typ
c € DL 1-3E, DL 5-50E, DL 2-35E,
DL 3,3-40K, DL 3K, DL 5-150K,
2014/35/EU DL 1,5-3A, DL 5-150A

DL 1-3E, DL 5-50E, DL 2-35E,
DL 3,3-40K, DL 3K, DL 5-150K,

(EU) 2016/426 - GAR DL 1,5-3A, DL 5-150A
) DL 1-3E, DL 5-50E, DL 3A,
) DL 5-150A, DL 3K, DL 5-150K
AGA'S
DL 1-3E, DL 5-50E, DL 2-35E,
[ H [ DL 3,3-40K, DL 3K, DL 5-150K,

DL 1,5-3A, DL 5-150A

DL 1-3ET, DL 5-50ET, DL 2-35ET,
DL 3,56-40KT-3, DL 3AT, DL 3KT,

APPROVED DL 5-50AT, DL 5-50KT
DL 3AT, DL 5-50AT,
DL 3,5-40KT-3
c @ us (auBer DL 3,3KT-3/DL 5,1KT-3),
LISTED DL 3KT, DL 5-50KT
1)
DL 2-35ET,
® DL 3,5-40KT-1
Gm us (auBer DL 3,3KT-1/DL 5,1KT-1),
DL 1-3ET, DL 5-50ET

2

1) DL..-3 mit Schraubklemmen: UL-zugelassen.
2) DL..-1 mit AMP-Flachsteckern: UR-zugelassen.

DL - Edition 01.21 - DE
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3 Funktion

Handrad M16 x 1,5

Mikroschalter

DL..K

Einstellschraube

Mikroschalter

DL..E

Der Luft-Druckwachter DL schaltet bei steigendem oder fal-
lendem Druck. Ist der eingestellte Schaltpunkt erreicht, wird

ein Mikroschalter im DL betétigt.

Der Schaltdruck wird mit dem Handrad oder mit der Ein-
stellschraube gegen eine Federkraft eingestellt.

Steigender Unterdruck |  Steigender Druck

Fallender Unterdruck Fallender Druck

65-4-32-1012 3456

DL - Edition 01.21 - DE

3.1 Uberdruckmessung

Die Uberdruckmessung dient z. B. der Uberpriifung einer
Geblasefunktion oder Min./Max.-Druckmessung.

Der Uberdruck wird Uber den Membranunterraum, An-
schluss 1, gemessen. Der Membranoberraum wird tber
den Anschluss 2 belUftet.

DL 1,5 A: Handradeinstellung im negativen Bereich
Der Uberdruck wird Uber den Membranoberraum, An-
schluss 2, gemessen. Der Membranunterraum wird Uber
den Anschluss 1 bellftet.

3.2 Unterdruckmessung

Die Unterdruckmessung dient z. B. der Uberprtifung von
Luftschleusen oder zur Uberprifung der Geblasefunktion.

Der Unterdruck wird Uber den Membranoberraum, An-
schluss 2, gemessen. Der Membranunterraum wird Uber
den Anschluss 1 beluftet.

DL 1,5 A: Handradeinstellung im negativen Bereich
Der Unterdruck wird Uber den Membranunterraum, An-
schluss 1, gemessen. Der Membranoberraum wird Uber
den Anschluss 2 belliftet.



3.3 Differenzdruckmessung

Die Differenzdruckmessung dient z. B. der Absicherung ei-
nes Luft-Volumenstroms oder der Uberwachung von Filtern
und Geblasen.

Der héhere Absolutdruck wird an 1 und der niedrigere
Absolutdruck an 2 angeschlossen. Die frei bleibenden An-
schlisse mussen dicht gesetzt werden.

DL 1,5 A: Handradeinstellung im negativen Bereich
Der héhere Absolutdruck wird an 2 und der niedrigere
Absolutdruck an 1 angeschlossen. Die frei bleibenden An-
schlisse mussen dicht gesetzt werden.

3.4 Verdrahten

Silikonhaltige Dampfe kénnen die Kontaktgabe stdren.
Beim Einsatz von Silikonschlauchen ausreichend getemper-
te Silikonschlauche verwenden.

Bei hoher Luftfeuchtigkeit oder aggressiven Gasbestand-
teilen empfehlen wir einen Druckwachter mit Goldkontakt
aufgrund der héheren Korrosionsbestandigkeit. Eine Ruhe-
stromUberwachung ist unter schwierigen Einsatzbedingun-
gen empfehlenswert.
Bei kleinen Schaltleistungen, wie z. B. bei 24 V, 8 mA, in si-
likon- oder 6lhaltiger Luft wird der Einsatz eines RC-Gliedes
(22 Q, 1 pF) empfohlen.

C=1uyF R=220

NO
2 com

NC 3
14\J—n

4
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3.4.1 Steigende Druckiiberwachung

Bei Erreichen der Schaltpunkteinstellung schliet der Kon-
takt von COM 3 nach NO 2. Kontakt COM 3 nach NC 1
wird gedffnet. Beim SchlieBer entfallt der NC-Kontakt.

3.4.2 Fallende Druckiuiberwachung

Bei Erreichen der Schaltpunkteinstellung schlief3t der Kon-
takt von COM 3 nach NC 1. Kontakt COM 3 nach NO 2
wird gedffnet. Beim SchlieBer entfallt der NC-Kontakt.

18



3.4.3DL 1,5A

Der Anschluss des DL 1,5A ist abhangig vom positiven oder
negativen Einstelloereich.

Im negativen Einstellbereich beschreibt die im Gerat liegen-
de Schablone den Anschluss.

Im positiven Einstellbereich die im Gerét liegende Scha-
blone entfernen und nach dem gravierten Anschlussplan
verdrahten.

NO
COM

4

ki

=

DL - Edition 01.21 - DE
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3.5DL..A,DL..K, DL..T, DL..KT, DL..AT im Ex-
Schutz-Bereich Zone 1 (21) und 2 (22)

Der Druckwachter DL ist einsetzbar in explosionsgefahrde-
ten Bereichen der Zone 1 (21) und 2 (22), wenn im sicheren
Bereich ein Trennschaltverstérker als Ex-i-Betriebsmittel
nach EN 60079-11 (VDE 0170-7):2012 vorgeschaltet ist.

DL als ,einfaches elektrisches Betriebsmittel* nach

EN 60079-11:2012 entspricht der Temperaturklasse T6,
Gruppe II. Die interne Induktivitét/ Kapazitat betragt

Li = 0,2 yH/Ci = 8 pF.

Der Trennschaltverstérker Ubertragt Signale des DL aus
dem explosionsgefahrdeten Bereich in den sicheren Be-
reich. Je nach Aufbau des Ex i-Stromkreises kann der ex-
plosionsgefahrdete Bereich auf Leitungsfehler, Leitungsun-
terbrechung und Leitungskurzschluss Uberwacht werden.

Auf eine normgerechte Verdrahtung nach EN 60079 achten.

Bei Betrieb in Zone 21 und 22 muss das Anschlussgewinde
1/8" oder der Schlauchanschluss fiir Umgebungsluft oder
Medienanschluss mit einem separaten Filter vor Schmutzp-
artikeln geschutzt werden.

DL - Edition 01.21 - DE

3.5.1 Ex-i-Stromkreis ohne Uberwachung auf

Leitungsfehler

NO

,—»
CODl_’

&

Zone 1 oder 2

Trennschaltverstérker

EFZ

kein Ex-Bereich

1+ .

2+ m

3-m

3.5.2 Ex-i-Stromkreis mit Uberwachung auf

Leitungsunterbrechung

NO

10 kQ

COM

€&

Zone 1 oder 2

Trennschaltverstérker

kein Ex-Bereich

3.5.3 Ex-i-Stromkreis mit Uberwachung auf
Leitungsfehler und Leitungskurzschluss

NO

10 kQ
COM

400 Q <R =2kQ)

Zone 1 oder 2

Trennschaltverstérker

kein Ex-Bereich
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* Die Schutzart ist abhangig von der Ausflhrung, der Einbaulage und der Verwendung einer Kabeldurchflhrungsttille.

4.1 ProFi

Einstellbereich und Schalthysterese, siehe Beite 35

[Technische Daten).

Eine Web-App zur Produkt-Auswahl liegt unter www.adla-

tus.org.
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https://www.kromschroeder.de/marketing/adlatus/profi/profi.html?suche=DL
https://www.kromschroeder.de/marketing/adlatus/profi/profi.html?suche=DL

4.2 Typenschliissel DL 3,3-40K

DL Luft-Druckwachter
3,3 Einstellbereich 0,2-3,3 mbar
3,5 Einstellbereich 0,3-3,5 mbar
4,5 Einstellbereich 0,3-5 mbar
5.1 Einstellbereich 1,0-5,1 mbar
8 Einstellbereich 0,5-8 mbar
11 Einstellbereich 1,0-11 mbar
16 Einstellbereich 4-16 mbar
24 Einstellbereich 2—24 mbar
40 Einstellbereich 5-40 mbar
K Mit Schlauchanschluss, Handrad
G Mit Goldkontakten
-1 El. Anschluss mit AMP-Flachsteckern
-3 El. Anschluss mit Schraubklemmen
K2 Rot/griine Kontroll-LED fur 24 V=/~
T Blaue Kontroll-Lampe fur 230 V~
T2 Rot/grtine Kontroll-LED fir 110 bis 230 V~
N Blaue Kontroll-Lampe fur 120 V~
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4.3 Typenschliissel DL 3,5-40KT

DL Luft-Druckwachter
3,5 Einstellbereich 0,12-4,4 “WC (0,3-3,5 mbar)
4,5 Einstellbereich 0,12-2 “WC (0,3-5 mbar)
8 Einstellbereich 0,2-3,2 “WC (0,5-8 mbar)
1 Einstellbereich 0,4-4,4 “WC (1,0-11 mbar)
16 Einstellbereich 1,6-6,4 “WC (4-16 mbar)
24 Einstellbereich 0,8—-9,6 “WC (2-24 mbar)
40 Einstellbereich 2-16 “WC (5-40 mbar)
K Mit Schlauchanschluss, Handrad
T T-Produkt
G Mit Goldkontakten flir Spannungen 12-250 V
-1 El Anschluss mit AMP-Flachsteckern (UR-zugelassen)
-3 El. Anschluss mit Schraubklemmen (UL-zugelassen)

4.3.1 Elektrischer Anschluss DL 3,3-40K
DL..K-1 fUr die Verdrahtung mit AMP-Flachsteckern

\¢

DL..K-3 fUr die Verdrahtung mit Schraubklemmen

\e @29
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4.4 Typenschlussel DL 2-35E

DL Luft-Druckwachter
21)2) Einstellbereich 20-200 Pa
42) Einstellbereich 50-400 Pa
14 Einstellbereich 300-1400 Pa
35 Einstellbereich 1200-3500 Pa
E Mit Schlauchanschluss, Einstellschraube
H Temperaturbereich -40 — +110 °C (-40 — +230 °F)
G Mit Goldkontakten
-1 El. Anschluss mit AMP-Flachsteckern
w Haltewinkel (Z-Form)

1) Schaltpunkt 20-30 Pa bei Einbaulage (iber Kopf.
2) Einstellbereich: DL 2EH = 45-200 Pa, DL 4EH = 70-400 Pa.

4.5 Typenschlussel DL 2-35ET

DL Luft-Druckwachter
21) Einstellbereich 0,12-0,8 “WC (20-200 Pa)
4 Einstellbereich 0,2-1,6 “WC (50-400 Pa)
14 Einstellbereich 1,2-5,6 “WC (300-1400 Pa)
35 Einstellbereich 4,8-14 “WC (1200-3500 Pa)
E Mit Schlauchanschluss, Einstellschraube
T T-Produkt
G Mit Goldkontakten fir Spannungen 12-250 V

-1 El. Anschluss mit AMP-Flachsteckern (UR-zugelassen)

1) Schaltpunkt 0,08-0,12 “WC bei Einbaulage ber Kopf.
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4.51 Elektrischer Anschluss DL 2-35E
Verdrahtung mit AMP-Flachsteckern

\

4.5.2 Schaltdifferenz/Schaltpunkt DL 2E, DL 4E
abhéngig von der Einbaulage

L4
‘ /Y Einbaulage
&' vertikal

Einbaulage
beliebig

w
o

Einbaulage nur
Uber Kopf oder
vertikal

N

O Einbaulage
nur Uber Kopf

—
o

Mégliche Schaltdifferenz [Pa]

o

o

20 30 43 50 100
Schaltpunktbereich [Pa]
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4.6 Typenschlussel
DL..AK, DL..AH, DL..AN, DL..KH, DL..KN

DL Luft-Druckwachter
1,51 Einstellbereich -0,5 — +1,5 mbar
3 Einstellbereich 0,2-3 mbar
5 Einstellbereich 0,4-5 mbar
10 Einstellbereich 1,0-10 mbar
30 Einstellbereich 2,5-30 mbar
50 Einstellbereich 2,5-50 mbar
150 Einstellbereich 30-150 mbar
A Rp 1/4-Anschluss, Schlauchanschluss, Handrad
K Mit Schlauchanschluss, Handrad
H2) Schaltet und verriegelt bei steigendem Druck
N2 Schaltet und verriegelt bei fallendem Druck
G Mit Goldkontakten
-3 El. Anschluss mit Schraubklemmen
-4 El. Anschluss mit Schraubklemmen, IP 65
-5 El. Anschluss mit Stecker, 4-polig, ohne Steckdose
-6 El. Anschluss mit Stecker, 4-polig, mit Steckdose
-9 El. Anschluss mit Stecker, 4-polig, mit Steckdose, IP 65
K2 Rot/grine Kontroll-LED fur 24 V=/~
T Blaue Kontroll-Lampe fur 230 V~
T2 Rot/griine Kontroll-LED fUr 110 bis 230 V~
N Blaue Kontroll-Lampe fur 120 V~
P3) Mit Prafanschluss
14) Mit 1 Testtaste
24) Mit 2 Testtasten
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A AuBenverstellung

w Haltewinkel (Z-Form)
1) Nur als DL..A lieferbar.

2) Nur fiir DL..10, DL..50, DL..150.

3) Nur fiir DL 5-150K.

4) Nur fiir DL 5-150A.

4.6.1 Elektrischer Anschluss DL..A, DL..K

Verdrahtung mit Schraubklemmen

‘

4.6.2 Testtaste DL 5-150A
DL 5-150A..1: Testtaste im Unterraum (+) oder
DL 5-150A..2: Testtaste im Unter- (+) und Oberraum (-).

Test (-)
Test (+)
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4.7 Typenschliissel DL 3-50AT, DL 3-50KT

DL Luft-Druckwachter
3 Einstellbereich 0,12—1,2 “WC (0,3-3 mbar)
5 Einstellbereich 0,2-2 “WC (0,5-5 mbar)
10 Einstellbereich 0,4-4 “WC (1-10 mbar)
50 Einstellbereich 1,0-20 “WC (2,5-50 mbar)
A 1/4" NPT-Anschluss, Schlauchanschluss, Handrad
K Mit Schlauchanschluss, Handrad
T T-Produkt
G Mit Goldkontakten flr Spannungen 12-250 V
-1 El Anschluss mit AMP-Flachsteckern (UR-zugelassen)
-2 El. Anschluss mit Schraubklemmen (UL-zugelassen)
K2 Rot/grine Kontroll-LED fur 24 V=/~
N Blaue Kontroll-Lampe fur 120 V~

DL - Edition 01.21 - DE
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4.8 Typenschliissel DL 1-50E

DL Luft-Druckwachter
1 Einstellbereich 0,2—-1 mbar
3 Einstellbereich 0,2-3 mbar
5 Einstellbereich 0,4-5 mbar
10 Einstellbereich 1,0-10 mbar
50 Einstellbereich 2,5-50 mbar
E Mit Schlauchanschluss, Einstellschraube
G Mit Goldkontakten
-1 El. Anschluss mit AMP-Flachsteckern
P Mit Prifanschluss
w Haltewinkel (Z-Form)

4.9 Typenschlussel DL 1-50ET

DL Luft-Druckwachter
1 Einstellbereich 0,08-0,4 “WC (0,2-1 mbar)
3 Einstellbereich 0,12-1,2 “WC (0,3-3 mbar)
5 Einstellbereich 0,2-2 “WC (0,5-5 mbar)
10 Einstellbereich 0,4—4 “WC (1-10 mbar)
50 Einstellbereich 1-20 “WC (2,5-50 mbar)
E Mit Schlauchanschluss, Einstellschraube
T T-Produkt

-1 El. Anschluss mit AMP-Flachsteckern (UR-zugelassen)
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4.9.1 Elektrischer Anschluss DL 1-50E-1
Verdrahtung mit AMP-Flachsteckern

\

4.9.2 Priifanschluss DL 5-50E-1P

I3

An Anschluss 3 kann ein Messgerét angeschlossen oder
der Kesseldruck abgefragt werden.

Wenn der Anschluss 3 zur Druckmessung genutzt wird,
muss die Verschlusskappe von 3 auf 1 umgesetzt werden.
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5 Projektierungshinweise

5.1 Druckwichter mit NBR-Membrane

Ein Dauereinsatz im oberen Umgebungstemperaturbereich
beschleunigt die Alterung der Elastomerwerkstoffe und ver-
ringert die Lebensdauer (bitte Hersteller kontaktieren).

Ozonbelastungen Uber 200 pg/ms3 beschleunigen die Alte-
rung der Elastomerwerkstoffe und verkurzen die Lebens-
dauer.

5.2 Einbau

Anschlisse vor dem Eindringen von Schmutz oder Feuch-
tigkeit aus dem zu messenden Medium oder der Umge-
bungsluft schitzen. Bei Bedarf einen Filter einbauen.

Bei AuBeninstallation den Druckwéchter Uberdachen und
vor direkter Sonneneinstrahlung schiitzen (auch bei IP 65).
Um Schwitzwasser und Kondensat zu vermeiden, kann der
Deckel mit Druckausgleichselement eingesetztwerden. Sie-
he Beite 33 (Druckausgleichselement].

Bei stark schwankenden Driicken eine Vordrossel einbauen.

Siehe Beite 32 (Ddmpfungsduiise] oder Beite 33 (Vor]
. Vordrossel

Bei unebenem Untergrund den Druckwéchter mit nur zwei
Schrauben an der gleichen Seite am Montageblech oder
Luftkanal befestigen, um Verspannungen am Druckwachter
zu vermeiden.

FUr die Befestigung an ein Montageblech, mit gewindefor-
menden Schrauben fur Kunststoff, die Angabe zur Schrau-
benlange beachten! Eine gréBere Schraubenlange kann zu
einem Schaden im Druckwéchter fUhren.

DL - Edition 01.21 - DE

Angaben zur Schraubenlange, siehe Seite 35 (Techni
sche Daten].

5.2.1 Einbaulage

Kondensat darf nicht in das Gerat gelangen.Wenn moglich,
auf steigende Verrohrung achten. Anderenfalls besteht die
Gefahr der Vereisung bei Minustemperaturen, Schaltpunkt-
verschiebung oder Korrosion im Gerat, welches eine Fehl-
funktion zur Folge haben kann.

Einbaulage senkrecht, waagerecht oder teilweise Uber Kopf,
vorzugsweise bei senkrecht stehender Membrane. Bei
senkrechter Einbaulage entspricht der Schaltpunkt pg dem
Skalenwert SK. Bei einer anderen Einbaulage andert sich
der Schaltpunkt pg und entspricht nicht mehr dem einge-
stellten Skalenwert SK auf dem Handrad. Der Schaltpunkt
Pg muss Uberprift werden.

SK + 13 Pa SK - 13 Pa

[+ 0,052 "WC] [- 0,052 "WC]

L) = =

Membrane: LSR

SK + 13 Pa SK - 13 Pa

[+ 0,052 "WC] [- 0,052 "WC]

Q00 ==

Membrane: LSR
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Projektierungshinweise

SK + 18 Pa SK - 18 Pa

[+ 0,071 "WC] [- 0,071 "WC]
DL 1E, DL 3E

O = =

DL 5E, DL 10E, DL 50E

S 2 3

Membrane: NBR

SK + 0,18 mbar SK - 0,18 mbar|
[+ 0,071 "WC] [- 0,071 "WC]

DL 3K, DL 3A

@

Membrane: NBR

" ﬂ'ii qu_'l 2.B.SK= -05: %
g TJ b C :8:gz+n9ga%

SK + 0,18 mbar SK - 0,18 mbar

[+ 0,071 "WC] [- 0,071 "WC]
DL 10 - 150AH, ..AN, .KH, .KN

Membrane: NBR

DL - Edition 01.21 - DE
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Zubehor

6 Zubehor 6.2 Befestigungsclip D

Fdr DL 2-35E, DL 3,3-40K.
6.1 Befestigungsclip S Fir die druckdichte Befestigung wird der D-Clip von vorn
Zur sicheren Befestigung sind nur zwei Lcher im Montage- oder von hinten an das Montageblech montiert. Der Druck-
blech oder Luftkanal nétig. waéchter wird einfach auf den Clip gesteckt.

0,8-1,1
0.03-0.043")

5,8 (0.23")

FUr DL 2-35E, DL 3,3-40K: Bestell-Nr.: 34335764. _ ' . .
Zur Befestigung an der Druckanschluss-Seite: Clip weil3.

Bestell-Nr.: 74921513.

Zur Befestigung an den drei anderen Seiten: Clip blau. Be-
stell-Nr.: 74921512,
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6.3 Haltewinkel L (A)
Fir DL 2-35E, DL 3,3-40K.

243
Nﬁ//(o.nq;m

9

Form A, Bestell-Nr.: 74919825.

6.4 Haltewinkel L (B)
FOr DL 2-35E, DL 3,3-40K.

23,5 +0,1

(0.59") (0.67")

Form A, Bestell-Nr.: 74921466.
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(0.14 =0.004")

6.5 Haltewinkel Z
—a) @ 4,2 mm (0.165")
D o| |=SL285mm (0217
) O
g
) £
\S 2
I
' N\ —
<
5 |o© Oslg s
(@)
L & | %0 S
SN f =
—[ B AT Y
*
; 4,2 (017"
L (0.04') 20059 25 5 Eo.zz";
10 (0.39") 59 (2.3") o 6’ 0.22)

Far DL 2-35E, DL 3,3-40K: Bestell-Nr. 74919824.
Far DL 5-50E, DL 5-150K: Bestell-Nr. 74916158.
FUr DL 3—150A, DL 3K und DL 1-3E: Bestell-Nr. 74913661.

30



6.6 Haltewinkel U 6.7 Schlauchset
Nur flr die Anwendung mit Luft.

%

2 m PVC-Schlauch, 2 Kanalanschlussflansche mit Schrau-
ben, zwei Verlangerungen 90 mm, 2 WinkelanschlUsse.

M4 x 12 "%% Bestell-Nr.: 74919272,
50(1.97)

201187 M4 x 10 6.8 Schlauchset
Nur fUr die Anwendung mit Luft

ggg@ @@

Schlauchset mit 2 m PVC-Schlauch, 2 Kanalanschlussflan-
schen mit Schrauben, Anschlussnippel R 1/4 und R 1/8.

Bestell-Nr.: 74912952

r ’LO
ATDA

V)N
&7
f

\J
D
N\

45 (1.77")
25 (0.98")

4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
\
5

6 (0.24")

P
U

16
(0.63"

24 (0.94")
43 .05 (1.69")
64 (2.52")

4’20 +0,1

Far DL 1,5-150A, DL 3-150K, DL 1-50E: Bestell-Nr.
74916185.
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6.9 Kontroll-Lampenset rot oder blau 6.12 Motorflansch-Adapter

Fir DL..A, DL.K Set mit Befestigungsschrauben flr die direkte Befestigung
am Geblasemotor.

©
&£ p
Kontroll-Lampe rot:
110/120 V~, | = 1,2 mA, Bestell-Nr.: 74920430. Bestell-Nr.:
230 V~, | = 0,6 mA, Bestell-Nr.: 74920429. DL 5-50E: 74916149
Kontroll-Lampe blau: DL 1-3E, DL 3-150A, DL 3-5K: 74916157

110/120 V~, | = 1,2 mA, Bestell-Nr.: 74916121.

230 V~, | = 0,6 mA, Bestell-Nr.: 74916122. DL 5-150K: 74916156

DL 2/4/14/35E, DL 3,5/4,5/8/16/24/40K: 74920415
6.10 LED-Leuchtenset rot/griin

i 6.13 Dampfungsdiise
Fir DL.A, DL.K
@
Vg E
2
24 V=, 1= 16 mA; 24 V-, | = 8 mA, Bestell-Nr: 74921089, o) Siarken Druckschwankungen empfehien wir bei
Schlauchanschluss eine Dampfungsdise einzusetzen: @ =
110 V~ bis 230 V~, Bestell-Nr.: 74923275 0,8 mm (0,03"), Bestell-Nr.: 35451346.

6.11 Normgeraetesteckerset

Far DL..A, DL..K: Bestell-Nr.: 74916159.
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6.14 Vordrossel
Rp Y4

Fur CE-zertifizierte Druckwachter.

Bei starken Druckschwankungen empfehlen wir eine Vor-
drossel (nicht buntmetallfrei) einzusetzen.

Bohrungs-@ 0,2 mm, Bestell-Nr.: 75456321
Bohrungs-@ 0,3 mm, Bestell-Nr.: 75441317

6.15 Farbcodierungsset

)

Die Skalenmarkierung ist als Set mit je 5 Stlck lieferbar.

Farbkodierungsset blau, Bestell-Nr.: 74921726,
Farbkodierungsset gelb, Bestell-Nr.: 74921727.

6.16 AuBenverstellung

e
—_— 9

Um den Schaltdruck von auBen einzustellen, kann der De-
ckel fur AuBenverstellung (6 mm InnensechskantschlUssel)

far DL 1,5-150A, DL 3-150K nachgertstet werden.
Bestell-Nr.: 74916155

DL - Edition 01.21 - DE

6.17 Druckausgleichselement

§

Fur CE-zertifizierte Druckwachter.

Um die Bildung von Schwitzwasser zu vermeiden, kann der
Deckel mit Druckausgleichselement eingesetzt werden. Die
Membrane in der Verschraubung dient zur BelUftung des
Deckels, ohne dass Wasser eindringen kann.

Bestell-Nr.: 74923391

6.18 DL 2-35E: Durchfiihrungstiille

Durchfuhrungstulle fur die Schutzart IP 44,
[
N

Bestell-Nr.: 34919801
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6.19 DL 1-50E: Durchfiihrungstiille
Durchfihrungstulle fir die Schutzart IP 42.

([©
Bestell-Nr.: 34328197

Durchfihrungstlle fUr die Schutzart IP 44.

Bestell-Nr.: 34330703

DL - Edition 01.21 - DE
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Technische Daten

7 Technische Daten
Mikroschalter nach EN 61058-1

Gasarten: Luft oder Rauchgas, keine brennbaren Gase, kei-
ne aggressiven Gase.

Vereisung, Betauung und Schwitzwasser im und am Gerét
nicht zuldssig.

Schutzklasse Il nach VDE 0106-1.

Das Gerat ist nicht flr die Reinigung mit einem Hochdruck-
reiniger und/oder Reinigungsmitteln geeignet.

7.1 Schaltleistung

u (cos @ =1) (cos ¢ =0,6)
DL 24-250 V~ 0,05-5 A 0,05-1 A
DL.G 5-250 V~ 0,01-5A 0,011 A
DL.G 5-48 V= 0,01-1A 0,01-1A
DL.T 30-240 V~ 5A 05A
DL.TG <30 V~/= 01A 0,05A

Kontaktabstand <3 mm (u).

Wenn der Druckwachter einmal eine Spannung > 24 V (>
30 V) und einen Strom > 0,1 A bei cos @ = 1 oder > 0,05 A
bei cos @ = 0,6 geschaltet hat, ist die Goldschicht an den
Kontakten weggebrannt. Danach kann er nur noch mitdie-
ser oder hoherer Leistung betrieben werden.

DL - Edition 01.21 - DE
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Technische Daten

7.2 DL..K 7.2.1 BaumaBe DL..K

Umgebungsbedingungen

Schutzart nach IEC 60529: IP 54.

Zulassige Umgebungstemperatur im Betrieb:

DL..K: -20 bis +85 °C (-4 bis +185 °F),

DL..KT: -40 bis +60 °C (-40 bis +140 °F).

Lager- und Transporttemperatur:

-20 bis +40 °C (-4 bis +104 °F).

Mechanische Daten

Medientemperatur = Umgebungstemperatur.

Max. Eingangsdruck pmax. = Standhaltedruck: 5 kPa,
Differenzdruck: 5 kPa.

Schaltdifferenz, siehe Seite 36 (Einstelloereich DL..K].

Membrandruckwé&chter, getempertes LSR-Membransys-
tem.

Gehause: Kunststoff PBT glasfaserverstarkt und ausga- 7.2.2 Einstellbereich DL..K
sungsarm. . :
. . Mittlere Schaltdif-
Gewicht: 125 g (4,4 oz). AlEslle )] ferenz) [Pa]
Empfohlenes Anzugsdrehmoment: min. max. min. ___max.
DL 3,3K 20 330 8 20
Bauteil An;l;%ﬁmmo- DL 3,5K 30 350 10 20
Sy — 5 DL 4,5K 30 500 12 25
Ke; lesc rsu eb” T % DL51K 100 510 15 30
Kf evirsc r,a“hung S DL 8K 50 800 17 30
emmkombischrauben 80 DL1K 100 1100 20 35
S ——
Kabeleinfihrung: M16 x 1,5 (1/2" NPT Conduit), DL 40K 500 4000 70 90

Klemmbereich @ 4 bis @ 10 mm.
Anschlussart: Schraubklemmen,
Leitungs-@: 0,5 bis 1,8 mm (AWG 24 bis AWG 13).
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Technische Daten

Einstellbereich ["WC] M:f;'rz;ezﬁ‘ih‘j‘v'g‘]"f

min. max. min. max.
DL 3,5KT 0,12 1,4 0,04 0,08
DL 4,5KT 0,12 2 0,05 0,10
DL 8KT 0,20 3,2 0,07 0,12
DL 11KT 04 4.4 0,08 0,14
DL 16KT 16 6,4 0,12 0,16
DL 24KT 0,8 9,6 0,18 0,22
DL 40KT 2,0 16,0 0,28 0,36

1) Mittlere Schaltdifferenz bei Min.- und Max.-Einstellung.

Abwanderung des Schaltpunktes bei Priifung

Typ nach EN 1854 oder nach Vereinbarung
DL 3,3K +7Pa/£15%

DL 3,5K, DL 3,5KT +5Pa/+ 15 % + 0,02 "WC/+ 15 %
DL 4,5K, DL 4,5KT +5Pa/£15% + 0,02 "WC/x 15 %
DL51 K +15 %

DL 8K, DL 8KT +14Pa/+ 15 % + 0,06 "WC/+ 15 %
DL 11K, DL 11KT + 20 Pa/+ 15 % + 0,08 "WC/+ 15 %
DL 16K, DL 16KT +15% +15%

DL 24K, DL 24KT + 40 Pa/+ 15 % + 0,16 "WC/x 15 %
DL 40K, DL 40KT +15% +15%
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7.3 DL..A,DL..K Anschlussart: Schraubklemmen,

. Leitungs-@: 0,5 bis 1,8 mm (AWG 24 bis AWG 13).
Umgebungsbedingungen

Schutzart nach IEC 60529: IP 54 IP 64. 7.3.1 BaumaBe DL..A, DL..K,

Zuldssige Umgebungstemperatur im Betrieb: DL 10-150AH, DL 10-150AN, DL 10-150KH, DL 10-
DL..A, DL.K: -20 — +80 °C (-4 — +176 °F), 150KN

DL..AH/.AN, DL..KH/.KN: -15 — +60 °C (+5 — +140 °F), Folgende Schraubenangaben gelten bei Verwendung eines
DL.T: -40 — +60 °C (-40 — +140 °F). Montagebleches (Starke 1 mm) und gewindeformender

Lager- und Transporttemperatur: Schrauben fiir Kunststoff:

-20 bis +40 °C (-4 bis +104 °F). Bohrungs-g/-tiefe Schrauben-g/-linge
. DL.A.. 22,7x8mm 23,5x8mMm
Mec.hanISChe Daten DL.A.. 23,5x8mm 24x8mm
Medientemperatur = Umgebungstemperatur. DL 3K 027 x8mm 23 %8 mm
Max. Eingangsdruck pmax. = Standhaltedruck, DL 3K 23,5x8mm 24 x8mm
Differenzdruck: Schaltdifferenz, siehe Beite 40 (Einstelq DL 5-150K 23x 16 mm 23,516 mm

bereich DL..A, DL..K].
Membrandruckwachter, NBR silikonfrei.

Gehause: Kunststoff PBT glasfaserverstarkt und ausga-
sungsarm.

049,5 (1.9"
044,5(1.7")

Gewicht: DL..A: 190 g (6,7 02), DL..K: 220 g
Empfohlenes Anzugsdrenmoment: |
S
. Anzugsdrehmo- IS
izl ment [Ncm] =
Deckelschrauben 65
Kabelverschraubung M16 x 1,5 50
Klemmkombischrauben 80
Rp 1/8-Anschluss Gehauseobertell 250
Rp 1/4-Anschluss (1/4" NPT ) Gehduseunterteil 600
DLAT P DL..A: Rp ¥ VN Conduit
. VAT " B o ! ondui
Elektrische Daten ( " NPT) OLAT NPTy 2 )
Kabeleinfihrung: M16 x 1,5 (1/2" NPT Conduit),
Klemmbereich @ 4 bis @ 10 mm. DL 1,5A, DL 3A
* optional
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107 (4.2")

DL 3K

DL - Edition 01.21

-DE

0495 (1.9"

044,5(1.7")

i~

>©i |

)

M16x 1,5
(72" NPT Conduit)

22,7%x8 235x8
(©0.11"x 0.3") (@0.14" x 0.3")
049,5 (1.9
© =
~
f=:E
<
g
© ©
® =
DL..A: Rp % o
(DL..AT: 1/ "NPT) S
DL..A: Rp % M16x 1,5

(DL..AT: %" NPT)

DL 5-150A, DL 10AH/..AN-150AH/..AN

64 (2.5")

54,5 (2.1")

6(02) &

(2" NPT Conduit)

9,5 (0.

]

1

s

M16 x
(12" NPT Conduit)

DL 5-150K, DL 10KH/..KN-150KH/..KN

9,5 (0.4")

15,5 (0.6")| 45 (1.8")
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Technische Daten

7.3.2 Einstellbereich DL..A, DL..K

Abwanderung des Schaltpunktes bei Priifung
nach EN 1854 Luft-Druckwéchter

Typ

Max. Ein-
Einstellbereich)  gangs- Mittlere Schaltdif- DL 1,5A +15 % oder+ 6 Pa
[mbar] druck? ferenz3) [mbar] DL 3A, DL 3K o .
fribar] DL 3AT, DL 3KT + 15 % oder + 6 Pa [+ 0,02 "WC]
min. . min. max. DL 5AT-DL50AT,
’ + 15 % oder + 4 Pa [+ 0,016 "WC
DL 1,5A -05 15 50 01 016 DL 5KT-50KT ° [ ]
DL 3A, DL 3K 02 3 50 01 0,16 Bt g—]ggﬁ' +15% oder + 4 Pa
DL 3AT, DL 3KT 0,3 3 150 01 0,16
DL 5A, DL 5K 04 6 300 0,2 0,3 . .
DL5AT DL5KT | 05 5 300 02 03 7.3.3 Einstellbereich DL 10-150AH, DL 10-150AN,
5L LR DL 10-150KH, DL 10-150KN
DL 10AT, 1 10 300 0,25 04 Differenz
DL 10KT Max. Ein- zwischen
DL 30A, DL 30K 2,5 30 300 0,35 09 Einstellbe- gal;gs- Schaltpunkt
DL 50A, DL 50K, reichl) druck? und mégli-
DL 50AT, 25 50 300 08 1,5 [mbar] [mbaf]  cher Entrie-
DL 50KT g[;eltl).ln%]
mbar]
DL 150A,
DL 150K 30 150 300 3 S DL 10..H, DL 10.N 1-10 300 04-1
DL 50..H, DL 50.N 25-50 300 1-2
Max. Ein- DL 150..H, DL 150..N 30 - 150 300 2-5
Einstellbereich?) gangs- Mittlere Schaltdif-
["WC] dll'luck2) ferenz3) ["WC] Differenz
['WC] Max. Ein- ZWischen
max. min. max. Einstellbe- ar; = Schaltpunkt
DL 3AT, reich?) gru3k2) und mogli-
DL 3KT 0,12 1,2 58,5 0,04 0,06 ["WC] ["WC] cher Entrie-
DL 5AT, gl?lugg
DL 5KT 0,2 2 17 0,08 0,12 ["WC]
DL 10..H, DL 10..N 04-4 17 016-0,4
DL 10AT, 04 4 17 01 016
DL 10KT ’ ! s DL 50..H, DL 50..N 1-20 17 04-08
DL 150..H, DL 150..N 12-60 17 08-2
R 1 20 17 03 06
1) Einstelltoleranz = + 15 % vom Skalenwert.
1) Einstelltoleranz + 15 % vom Skalenwert, mind. aber + 4 Pa [+ 0,016 "WC]. 2) Max. Eingangsdruck = Standhaltedruck.
2) Max. Eingangsdruck = Standhaltedruck. 3) Mittlere Schaltdifferenz bei Min.- und Max.-Einstellung.
3 Mittlere Schaltdifferenz bei Min.- und Max.-Einstellung. Abwanderung des Schaltpunktes bei Priifung nach

EN 1854: Luft-Druckwachter: + 15 %.
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7.4 DL 1-50E

Umgebungsbedingungen

Schutzart nach IEC 60529:

IP 10 = beliebige Einbaulage,

IP 21 = elektrischer Anschluss unten,

IP 42/44 = mit Kabeldurchfiihrungsttille, siehe Zubehor.
Zulassige Umgebungstemperatur im Betrieb:

-20 bis +80 °C (-4 bis +176 °F),

DL..T: -40 bis +60 °C (-40 bis +140 °F).

Lager- und Transporttemperatur:

-20 bis +40 °C (-4 bis +104 °F).

Mechanische Daten
Medientemperatur = Umgebungstemperatur.
Max. Eingangsdruck pmax. = Standhaltedruck,

Schaltdifferenz, siehe Beite 42 (Einstellbereich DL 1-50E].

Membrandruckwachter, NBR silikonfrei.

Gehause: Kunststoff PBT glasfaserverstarkt und ausga-
sungsarm.

DL 1E, DL 3E: 145 g (5,1 02),

DL 5E - 50E: 115 g (4 02).

Empfohlenes Anzugsdrehmoment:

. Anzugsdrehmo-
Bauteil ment [Nem]
Deckelschrauben 50

‘ Zugentlastung 60

DL - Edition 01.21 - DE

7.4.1 BaumaBe DL 1-50E

Folgende Schraubenangaben gelten bei Verwendung eines
Montagebleches (Starke 1 mm) und gewindeformender
Schrauben fur Kunststoff:

Bohrungs-o/-tiefe Schrauben-g/-lange
DL 1-3E 22,7 x8mm 23x8mm
DL 1-3E 23,5x8mm 24 x8mm
DL 5-50E 2 3x16 mm 235x16 mm
DL 5-50E 04,2 M4
22,7x8
(@0.11" x 0.3")
0.7 049,5 (1.9")

-

107 (4.2")

DL 1E, DL 3E

4



Technische Daten

Max. Ein-
3% 16 Einstellbereich?) gangs- Mittlere Schaltdif-
DX " — ["WC] druck? ferenz3) ["WC]
(@0.12" x 0.6") z
3 ['wc]
«
g min. max.
- DL1ET 0,08 0,4 20 0,04 0,06
‘g DL 3ET 0,12 1,2 20 0,08 0,12
DL 5ET 0,2 2 17 0,01 0,16
—~ e DL 10ET 04 4 17 0,12 0,16
= — = DL 50ET 1 20 17 02 05
2 0 @
o — ¥ 1) Einstelltoleranz Schaltpunkt: + 15 % oder nach Vereinbarung.
2) Max. Eingangsdruck = Standhaltedruck.
3) Mi i i Min.- -Eii .
5,85 (0.2") Mittlere Schaltdifferenz bei Min.- und Max.-Einstellung.
" Abwanderung des Schaltpunktes bei Priifung
24,2 22?2 g'l“) @ 06251 ;((83") nach EN 1854 Luft-Druckwéchter
@0.16") |- DL 1E, DL 1ET + 15 % oder = 5 Pa [+ 0,02 "WC]
DL 3E, DL 3ET + 15 % oder + 6 Pa [+ 0,02 "WC]
DL 5E-1P, DL 10E-1P, DL 50E-1P D oEr %t +15%

7.4.2 Einstellbereich DL 1-50E

Max. Ein-
Einstellbereich) gangs- Mittlere Schaltdif-
[mbar] druck? ferenz3) [mbar]
[mbar]

max. min. max.

DL 1E 0,2 1 50 0,11 0,15
DL 3E 0,3 3 50 0,2 0,3
DL 5E 04 5 300 0,25 0,4
DL 5ET 0,5 5 300 0,25 04
DL 10E 1 10 300 0,3 04
DL 50E 25 50 300 0,5 1,3
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7.5 DL 2-35E

Umgebungsbedingungen

Schutzart nach IEC 60529:

IP 00 = ohne Deckel,

IP 10 = beliebige Einbaulage mit Deckel,

IP 21 = Offnung im Deckel zeigt nach unten,

IP 42/44 = Deckel mit KabeldurchfUhrungstulle.

Zulassige Umgebungstemperatur im Betrieb:
DL..E: -20 bis +85 °C (-4 bis +185 °F),
DL..EH: -40 bis +110 °C (-40 bis +230 °F),
DL.T: -40 bis +60 °C (-40 bis +140 °F).

Lager- und Transporttemperatur:
DL..E, DL..T: -20 bis +40 °C (-4 bis +104 °F),
DL..EH: -20 bis +60 °C (-4 bis +140 °F).

Mechanische Daten
Medientemperatur = Umgebungstemperatur.

Max. Eingangsdruck pmax. = Standhaltedruck oder Diffe-
renzdruck:

DL..E = 5000 Pa (20 "WC),

DL..EH = 1500 Pa (6 "WC),

DL..ET = 5000 Pa (20 "WCQ).

Schaltdifferenz, siehe Beite 44 (Einstellbereich DL 2—35E].

Membrandruckwa&chter, getempertes LSR-Membransys-
tem.

Gehause: Kunststoff PBT glasfaserverstarkt und ausga-
sungsarm.

Gewicht: 83 g (2,9 0z).
Empfohlenes Anzugsdrehmoment:

DL - Edition 01.21 - DE

. Anzugsdrehmo-
Bauteil ment [Ncm]
Deckelschrauben 65
Zugentlastung 65

7.5.1 BaumaBe DL 2-35E
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Technische Daten

7.5.2 Einstellbereich DL 2-35E

Abwanderung des Schaltpunktes bei Priifung
nach EN 1854 Luft-Druckwéchter

Typ

. . Mittlere Schaltdif-
Einstellbereich!) [Pa
! ich) [Pa] ferenz? [Pal BCaET + 15 %/mind. = 6 Pa [ 0,02 "WC]

— — S DL 2EH +15 %/mind. + 8 Pa
DL 2E, 20 200 15 25 DL 4E
DL 2ET DL 4E’T + 15 %/mind. + 8 Pa [+ 0,03 "WC]
DL 2EH 45 200 15 25

DL 4EH + 15 %/mind. + 12 Pa
DL 4E, 50 400 20 50 DL 14E
DL4ET DL 14|:_’|_ + 15 %/mind. + 40 Pa [+ 0,16 "W(]
DL 4EH 70 400 20 50 DL 35E
DL 14E, d + 15 %/mind. + 90 Pa [+ 0,36 "WC]
DL 14ET 300 1400 30 60 DL 35ET
DL 35E,
DL 35ET 1200 3500 60 100
. . Mittlere Schaltdif-
1 11

Einstellbereichl) ["WC] ferenz2 ["WC]

min. max. min. max.
DL 2ET 0,12 0,8 0,05 0,10
DL 4ET 0,2 1,6 0,08 0,20
DL 14ET 1,20 5,6 0,12 0,24
DL 35ET 4,8 14,1 0,24 0,40

1) Einstelltoleranz + 15 % vom Skalenwert/mind. aber + 10 Pa [+ 0,04 "WC].
2) Mittlere Schaltdifferenz bei Min.- und Max.-Einstellung oder nach Verein-
barung.
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8 Einheiten umrechnen
siehe www.adlatus.org

DL - Edition 01.21 - DE
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https://www.kromschroeder.de/marketing/adlatus/konverter/konverter.html

9 Wartungszyklen
DL ist wartungsarm.
Wir empfehlen 1 x pro Jahr einen Funktionstest.

DL - Edition 01.21 - DE
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Fur weitere Informationen

Das Produktspektrum von Honeywell Thermal Solutions umfasst Ho-

neywell Combustion Safety, Eclipse, Exothermics, Hauck, Kromschroder

und Maxon. Um mehr Uber unsere Produkte zu erfahren, besuchen Sie

ThermalSolutions.honeywell.com oder kontaktieren Sie lhren Honeywell-

Vertriebsingenieur.

Elster GmbH

Strotheweg 1, D-49504 Lotte © 2021 Eister GmbH

T +49 541 1214-0 "
hts.lotte@honeywell.com Technische Anderungen, die dem
www.kromschroeder.com Fortschritt dienen, vorbehalten.

DL - Edition 01.21 - DE
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